CONSTRULINK

Paineis 6C 20 / GC 80
ROCTERM
Coberturas / Reabilitacao.

Adequado para placas de gesso cartonado - Reabilitagao.

- Excelente isolamento acuUstico e térmico.
- Muito boa prestagao mecanica.

DEFINICAO:
CERTIFICADOs DE CONFORMIDADE

Paineis rigidos de espessura uniforme, -GC70 N.°0402-CPD-356924

constituidos de fibras de 18 de rocha

aglutinadas com resina  sintética
- GC 90 N.° 0402-CPD-356925

termo-endurecida, sem revestimento.
. MW EN13162 - T4 - Ws
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COMPRIMENTO (mm) - 2500 ou 2600

LARGURA (mm) - 1200

NP EN822
NP ENB23

Towerincias:

ESPESSURA: Cuasse T4 -3% A€ -3 mm A +5% até +5 mm *
COMPRIMENTO: + 2%

LARGURA: £ 1.5%

* E VALIDA A MENOR, DIFERENCA

RESISTENCIA TERMICA R,
ESPESSURA (mm) - 30/40/50
R (M2K/W) - 0.85/1.15/1.45

EN12667
EN12939

VALOR DECLARADO DE CONDUTIBILI-
DADE TERMICA: A : 0.034 W / mK

REACCAO AO FOGO

INCOMBUSTIVEL - EUROCLASSE A1

EN13501-1
EN 1501182

ABSORGAO DE AGUA

Ws <1.00 kg/m2

NP EN1609

FACTOR DE DIFUSAO AO VAPOR DE AGUA

p:l,3

BS 2972

ambiente (livre de

CONSTRUCAO

ISOLAMENTO TERMICO

ISOLAMENTO ACUSTICO

PROTECCAO CONTRA INCENDIO







